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 سامانه پست الکترونیک سازمانی

 استفاده از تکنولوژیبا 
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 7 گروه پال نت                                                       Exchangeمشخصات سخت افزار مورد نیاز نصب و راه اندازی  

 مشخصات سرور پیشنهادی برای نصب و راه اندازی ایمیل سرور
Microsoft Exchange Server 2013 

 

 

HP ProLiant DL380 G7 OR Higher : 

(1) Intel® Xeon® E5620 (2.40GHz/4-core/12MB/80W, DDR3-1066, HT, 
Turbo 1/1/2/2) Processor 

Processor 

12MB (1 x 12MB) Level 3 cache Cache Memory 

8GB PC3-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs Memory 

Two HP NC382i Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapters Network Controller 

HP Smart Array P410i/1G FBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0) Storage Controller 

(3) HP 300GB 6G SAS 10K/15K rpm SFF(2.5") Dual Port Hard Drive 

Standard: 8 SFF SAS/SATA HDD Bays 
Optional: 16 SFF SAS/SATA HDD Bays 

Internal Storage 

HP Slim SATA DVD RW Optical Drive  Optical Drive 

(1) 460W Hot Plug Power Supply Power Supply 

(4) (N+1 redundancy standard) System Fans 

Rack (2U), Height 3.38-inch (8.59 cm); Width: 17.25 (44.54 cm); Depth: 
27.25 inches (69.98 cm) 

Form Factor 
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